
変更理由 コネクター【旧丸型】のメーカー生産中止によるため

弊社対応 (1) 水中蛍光灯・殺菌灯の一式（放電灯＋安定器）は、新規のコネクター【新丸型】に
変更致します

【お取引先各位へのお願い】

・各ワットの放電灯、安定器、及びｺｰﾄﾞｸﾞﾛｰ付ｺﾞﾑ栓(ｺｰﾄﾞ付ｺﾞﾑ栓)の単品をご注文の際は、

必ず製品番号、又は製品名の後に (角)・(旧)・(新) の表記をお願い致します

表記のない場合は弊社より折り返しご確認をさせて頂きます

・ユーザー様よりの受注時におかれましても、コネクター形状のご確認をお願い致します
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【旧丸型ｺﾈｸﾀｰ】

弊社対応 (2) 各単品製品につきまして

水中蛍光灯
放電灯・ｺｰﾄﾞｸﾞﾛｰ付ｺﾞﾑ栓　＝「角型」・「新丸型」の２種類でのご対応となります
安定器　＝「旧丸型」・「新丸型」の２種類でのご対応となります

水中殺菌灯
放電灯・ｺｰﾄﾞ付ｺﾞﾑ栓　＝「新丸型」の１種類でのご対応となります
安定器　＝「旧丸型」・「新丸型」の２種類でのご対応となります
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